
自清洁筛板在葫芦素洗煤厂的试用报告

1 洗煤工艺系统简介

葫芦素洗煤厂隶属于中天合创能源有限责任公司，生产规模 10.0Mt/a，主

要工艺部分组成：原煤准备系统、主洗系统、块煤脱水、末煤脱水、产品装车系

统。

2 自清洁筛板试用情况简介

生产过程中受到原煤分级筛性能的限制,13mm 分级效果不理想，透筛效果差，

从而引起一系列问题。例如：导致介质回收困难，损失多，吨煤介耗增加；重介

旋流器对细粒级物料分选效果差，精煤灰分指标把控困难，降低了旋流器的分选

精度，经济损失大。

2017 年 7 月首批试用聚氨酯自清洁筛板型号为 610*610-8mm 波浪孔，替换

原煤分级筛 13mm 分级弹性杆筛板，分级粒度降低 5mm，分级仍能满足要求，8mm

以下的物料基本上完全透筛。

3 试用结论和建议

1) 自清洁筛板具有更高的透筛效率；

2）试用自清洁筛板后，振动筛处理能力明显增加，大约增加 40%；

3）自清洁筛板相比较弹性杆筛板质量好，筛下物料均匀，寿命长，平均使

用在 1500 小时以上。

新型的自清洁筛板，为我厂带来了可观的经济效益。首先，使用新型筛板，

降低了分级粒度，从而可以更加灵活的调节产品煤的配比，增加了产品煤的附加

值；其次，高效的筛分效率，有效的降低了入洗原煤中的粉煤含量，更有利于介

质的回收，从而降低吨煤介耗，节约生产成本；最后，该产品安装方便简单，节

约人工成本，产品自身质量轻节约电能。

自清洁筛板试用实验非常成功，建议在我厂全面推广使用该产品，用其替换

所有原煤分级筛筛板。
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